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- Vorbereitet zur Einbindung in diverse 
Fernauslesesysteme  

- Temperaturbereich bis 50 °C (kalt) und 
bis 90 °C (warm)  

- Nenndurchfluss Q3 2,5 
- Passend für alle markgängigen 

Unterputzgehäusetypen 
- Zulassung MID-Messklasse (Q3/Q1) bis 

R80 horizontal und bis R40 vertikal  
- 360° drehbares 8-Rollen-Zählwerk  
- Druckbelastung max. 1,6 MPa  
- Vorhandene Original-Rosetten können 

verwendet werden (Ausnahme: Minol 
MB2-, MB3- und TE1-Rosetten 

- Schutzklasse IP64  
 

 

mailto:info@heitland-gmbh.de
http://www.heitland-gmbh.de/


 

 

Mehrstrahl-Messkapseln MODULARIS 
MTK-OZX, MTW-OZX 
 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten    Tel.: 0212 710 55 info@heitland-gmbh.de 
WEH 06/2018 - HTL 04/2020       Fax.: 0212 765 43 www.heitland-gmbh.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

mailto:info@heitland-gmbh.de
http://www.heitland-gmbh.de/

